NYZ 100
Termoplastyczny waz wysokocisnieniowy, blizniaczy HANSA[/FLEX

Wtia$ciwos$ci

Zakres stosowania  obiegi $rednio-wysokocisnieniowe
wysokocisnieniowe przewody smarowe
maszyny rolnicze
wozki widtowe

Cechy szczegblne  wysoka odporno$¢ na dziatanie ozonu i na
Scieranie
dobra odporno$¢ na chemikalia
niska rozszerzalno$¢ wolumetryczna

Warstwa wewnetrzna  elastomer poliestrowy

Wkiad oplot z drutu stalowego o wysokiej wytrzymatosci
na rozcigganie

Warstwa zewnetrzna  poliuretan

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Zmiana diugosci +2%do-4%

Czynniki robocze olej mineralny
olej na bazie poliglikolowej
woda (0 °C do + 60 °C)
emulsje wodno-olejowe (do + 60 °C)

Wskazéwka

Zmiane dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. ci$nieniu roboczym.

Artykut

Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna  Cisnienie robocze Cisnienie rozrywajgce Promien giecia min.
(mm) (mm) (bar) ((ED) (mm)

NYZ 104 5 3 3/16" 5 9,3 300,0 1200 25

NYZ 106 6 4 1/4" 6 11,5 300,0 1200 35

NYZ 108 8 5 5/16" 8 13,3 225,0 900 40

NYZ 110 10 6 3/8" 10 15,0 225,0 900 60

NYZ 113 12 8 1/2" 12 18,3 180,0 655 70

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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