NYZ 700 (R7)

Termoplastyczny waz wysokocisnieniowy, blizniaczy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

uktady srednio-wysokocisnieniowe
wozki widtowe
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Cechy szczegélne

wysoka odpornos$¢ na dziatanie ozonu i na
Scieranie

brak speczania lub wzrostu tamliwosci w razie
stosowania rozpuszczalnikdéw lub czynnikéw
alkalicznych

waz blizniaczy

bardzo dobra wytrzymato$é zmeczeniowa na
zginanie przy obcigzeniu przemiennym

mata rozszerzalnos¢ objetosciowa

Norma SAE100R 7

Warstwa wewngtrzna  NW 4 - 13: Poliester elastomer; od NW 16:
poliamid

Wkiad dwa oploty z poliestru o wysokiej wytrzymatosci

Warstwa zewnetrzna  poliuretan

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Zmiana dtugosci

+3%do-3%

Czynniki robocze

olej mineralny

ASTM1

ASTM3

olej na bazie poliglikolowej

oleje syntetyczne

woda (0 °C do + 60 °C)

emulsje wodno-olejowe (do + 60 °C)
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Wskazdéwka

Zmiane dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN I1ISO 1402 przy maks. cisnieniu roboczym.

Artykut

Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna  Ci$nienie robocze Cisnienie rozrywajace Promien giecia min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NYZ 704 5 3 3/16" 5,0 9,6 210,0 840 25

NYZ 706 6 4 1/4" 6,5 12,2 210,0 840 35

NYZ 708 8 5 5/16" 8,1 14,3 190,0 760 45

NYZ 710 10 6 3/8" 9,7 16,0 160,0 640 55

NYZ 713 12 8 1/2" 13,0 20,3 140,0 560 95

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.

28.08.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



