SG 100 RI
Waz ssacy HANSAVFLEX

Witasciwos$ci
Zakres stosowania  Waz do przewoddw prézniowych i zwrotnych

Cechy szczegblne  Ztobkowana powtoka zewnetrzna
Norma podobne jak wg SAE 100 R4

Warstwa wewnetrzna  olejoodporna guma syntetyczna

Wkiad dwie wkiadki tekstylne o wysokiej wytrzymatosci
na rozcigganie i spirala ze stali sprezynowej

Warstwa zewnetrzna  guma syntetyczna

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 80 °C

Czynniki robocze olej mineralny
emulsje wodno-glikolowe
emulsje wodno-olejowe

Wskazéwka
Zalecana predkos$c¢ przeptywu dla mediéw w wezach ssawnych wynosi maksymalnie 1m/s.
Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna Cisnienie rozrywajace Préznia Promien giecia min.
(mm) (bar)
SG 120 RI 19 12 3/4" 19,0 29 30 -0,9 50
SG 125 RI 25 16 1" 25,4 34 30 -0,9 60
SG 132 RI 31 20 1.1/4" 32,0 42 30 -0,9 75
SG 140 RI 38 24 1.1/2" 38,0 48 30 -0,9 100
SG 150 RI 51 32 2" 50,8 62 30 -0,9 130
SG 160 RI 60 40 2.3/8" 60,0 72 30 -0,9 165
SG 163 RI 63 40 2.1/2" 63,5 75 30 -0,9 175
SG 176 RI 76 48 3" 76,2 89 30 -0,9 210
SG 190 RI 90 56 3.1/2" 90,0 103 21 -0,9 270
SG 1102 RI 100 64 4" 101,6 116 21 -0,9 300
SG 1127 RI 125 80 5" 127,0 142 12 -0,9 400
SG 1152 RI 150 96 6" 152,4 169 12 -0,9 600
SG 1203 RI 200 128 8" 203,0 223 12 -0,8 810

DN = érednica znamionowa — Ci$nienie rozrywajace: Wspotczynnik bezpieczenstwa = 3:1

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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