Sl 200
Waz paliwowy z oplotem HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci

Zakres stosowania  waz niskocisnieniowy na przewody paliwowe
Norma DIN 73379

Warstwa wewnetrzna  olejoodporna guma syntetyczna

Wktad oplot tekstylny

Warstwa zewnetrzna  brak

Kolor czarny

Temperatura min. -35°C

Temperatura max. 80 °C

Czynniki robocze paliwa do silnikéw z zaptonem iskrowym
olej napedowy
ropa naftowa
olej smarowy

Artykut
Oznaczenie Size @ wewnetrzna @ Cisnienie robocze Cisnienie kontrolne Cisnienie Promien giecia min.
zewnetrzna rozrywajgce
(mm) (mm) [CED) (bar) [CED) (mm)

S| 202 2 3/32" 1 3,2 7,0 20,0 30 60 20
SI 203 3 1/8" 2 4,5 9,5 20,0 30 60 25
S| 204 4 3/16" 3 55 10,5 20,0 30 60 25
S| 206 6 1/4" 4 7,5 12,5 15,0 25 50 30
S| 208 8 5/16" 5 9,5 15,0 15,0 25 50 40
SI 210 10  3/8" 6 11,5 17,0 15,0 25 50 45
S| 213 12 1/2" 8 15,0 22,0 12,0 20 40 50
S| 216 16 5/8" 10 18,0 26,0 12,0 20 38 70

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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