TAF 100
Waz wysokoci$nieniowy, typu TAF HANSA[/FLEX

Wtasciwos$ci

Zakres stosowania  hydraulika wysokoci$nieniowa oraz przewody do
transportu czynnikdw technicznych

Cechy szczegélne  korzystne wiasciwosci przeptywu
wysoka odpornos¢ na swiatto, dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, starzenie, czynniki
chemiczne

Warstwa wewnetrzna  poliamid

Wktad oplot poliestrowy

Warstwa zewnetrzna DN 4: poliamid; od DN 6: poliuretan
Kolor czarny

Temperatura min. -60 °C

Temperatura max. 100 °C

Zmiana diugosci +3%do-1%

Wskazéwka

Montaz ze ztgczami do wttaczania i ztgczami gwintowanymi.

Zmiane dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN I1ISO 1402 przy maks. ci$nieniu roboczym.

Artykut

Oznaczenie DN* Size Cal (%] (%] Cisnienie robocze* Cisnienie robocze* Cisnienie robocze* Promien giecia
wewnetrzna zewnetrzna przy 20°C przy 50°C przy 80°C min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

TAF 104 4 3 3/16" 4,0 8,4 370,0 325 280 40

TAF 106 6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 225 190 63

TAF 108 8 5 5/16" 8,0 13,3 225,0 200 170 80

TAF 110 10 6 3/8" 10,0 16,7 190,0 170 145 100

TAF 113 12 8 1/2" 13,0 21,4 160,0 140 120 130

DN = érednica znamionowa — BD = ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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