TBFZ 200 CU
Waz wysokocisnieniowy, typu TBFZ CU, blizniaczy, ze skretkg
miedziang HANSAVFLEX

Wtasciwos$ci

Zakres stosowania  waz lakierniczy przewodzacy elektrycznie o
wysokiej elastycznosci i matym ciezarze

Cechy szczegblne  korzystne wiasciwosci przeptywu
wysoka odpornos¢ na swiatto, dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, starzenie, czynniki
chemiczne
waz blizniaczy ze skretkg miedziang

Warstwa wewnetrzna  poliamid

Wkiad dwa oploty poliestrowe z wpleciong skretkg
miedziang do odprowadzania fadunkow
elektrostatycznych

Warstwa zewnetrzna DN 4: poliamid; od DN 6: poliuretan

Kolor czarny

Temperatura min. -60 °C

Temperatura max. 80 °C

Zmiana diugosci +3%do-1%

Czynniki robocze odporny na wiele czynnikéw technicznych
zwtaszcza na farby i rozpuszczalniki stosowane w
malowaniu natryskowym

Wskazéwka

Montaz ze ztgczami do wttaczania i ztgczami gwintowanymi.

Zmiang dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. ci$nieniu roboczym.
Weze do malowania natryskowego sg objete zaleceniami organizacji zawodowej w zakresie strumienic hydraulicznych (ZH 1-406). Nalezy ich
przestrzegac¢ przy montazu.

Artykut
Oznaczenie DN* Size Cal 14} 1) Cisnienie robocze* Cisnienie robocze* Cisnienie robocze*® Promien giecia
wewnetrzna zewnetrzna przy 20°C przy 50°C przy 80°C min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TBFZ204CU 4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 425 380 40
TBFZ206 CU 6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63
TBFZ210CU 10 ©6 3/8" 10,0 17,8 340,0 300 270 100

DN = érednica znamionowa — BD = ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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