TE 200 (2TE)

Waz niskocisnieniowy z wkfadkami tekstylnymi

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

waz niskocisnieniowy ogdlnego przeznaczenia

HASH-FLEY

Norma

EN 854 2 TE

Warstwa wewngtrzna

olejoodporna guma syntetyczna

Wktad

jeden lub dwa oploty tekstylne

Warstwa zewnetrzna

guma syntetyczna, odporna na dziatanie oleju i
czynnikdw atmosferycznych

Kolor

czarny
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Zmiana dtugosci +2%do-4%
Czynniki robocze glikol

olej mineralny
woda (0 °C do + 70 °C)
emulsje wodno-olejowe

i’flﬂaf’fﬂﬂj'nd'/z TE

Wskazéwka

Zmiane dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN I1ISO 1402 przy maks. cisnieniu roboczym.

Artykut

OznaczeniDN* Size Cal (%] (] (%] (0] (] Cisnienie  Cisnienie Cisnienie Promien
wewnetrzna wewnetrzna zewnegtrzna zewnetr- zewnegtrzna robocze kontrolne rozrywajgce  giecia min.
min. max. min. zna max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ((CED) (bar) (bar) (mm)

TE225 25 16 1" 24,6 26,2 32,9 - 35,9 40,0 80 160 130

TE232 31 20 1.1/4" 30,8 32,8 - 42,3 - 35,0 70 140 140

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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