TE 300 (3TE)
Waz niskocisnieniowy z wkfadkami tekstylnymi HANSA[/F LEX

Wiasciwo$ci ,

- = — : i WUSHALE TE 300/ g 4
Zakres stosowania  waz niskoci$nieniowy ogolnego przeznaczenia /3TE
Norma EN 854 3 TE

Warstwa wewnetrzna  olejoodporna guma syntetyczna

Wktad dwa oploty tekstylne

Warstwa zewngtrzna  guma syntetyczna, odporna na dziatanie oleju i
czynnikdw atmosferycznych

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Zmiana dtugosci do DN 32 +2 % do -4 %
do DN 50 +5 % do -0 %

Czynniki robocze olej mineralny
glikol
woda (0 °C do + 70 °C)
emulsje wodno-olejowe

Wskazowka

Zmiane dtugosci weza nalezy wyznaczy¢ badaniem wg EN I1ISO 1402 przy maks. ci$nieniu roboczym.

Artykut

Oznaczenie DN* Size Cal (%] 0] (%] 0] Cisnienie Cisnienie Cisnienie Promien
wewnetrzna wewngtrzna zewnetrzna zewnegtrzna robocze kontrolne rozrywajgce giecia min.
min. max. min. max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

TE 304 5 3 3/16" 4,4 5,2 12,0 13,6 160,0 320 640 40

TE 306 6 4 1/4" 5,9 6,9 13,6 15,2 145,0 290 580 45

TE 308 8 5 5/16" 7.4 8,4 16,1 17,7 130,0 260 520 55

TE 310 10 6 3/8" 9,0 10,0 17,7 19,3 110,0 220 440 70

TE 313 12 8 1/2" 121 13,3 20,7 22,7 93,0 186 372 85

TE 316 16 10 5/8" 15,3 16,5 24,9 26,9 80,0 160 320 105

TE 320 19 12 3/4" 18,2 19,8 28,0 30,0 70,0 140 280 130

TE 325 25 16 1" 24,6 26,2 34,4 37,4 55,0 110 220 150

TE 332 31 20 1.1/4" 30,8 32,8 40,8 43,8 45,0 90 180 190

TE 340 38 24 112" 371 39,1 47,6 51,6 40,0 80 160 240

TE 350 51 32 2" 49,8 51,8 60,3 64,3 33,0 66 132 300

TE 360 60 40 2.3/8" 58,5 61,2 70,0 74,0 25,0 50 100 400

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
13.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



