TRPU B
Waz z poliuretanu HANSA[/FLEX

Wtia$ciwos$ci

Cechy szczegblne twardosc: 95-98° Shore A
bardzo dobra elastyczno$¢ w zimnym $rodowisku
wysoka odpornosé na Scieranie

Warstwa wewngtrzna  poliuretan
Wktad brak

Warstwa zewnetrzna  poliuretan

Kolor niebieski

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 60 °C

Czynniki robocze odporny na starzenie w tlenie i ozonie
odporny na weglowodory alifatyczne i wiekszo$¢
olejow smarowych
odporny na hydrolize i drobnoustroje

Wskazéwka

Od 20 °C nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik zmniejszajgcy cisnienie.<br>

(Maks. cisnienie robocze = ci$nienie robocze x wspotczynnik).<br>

Temp.: 20 °C/30°C /40 °C /50 °C /60 °C<br>Wspotczynnik: 1,00/0,83/0,72/0,64 / 0,57

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna Grubosc sciany Cisnienie robocze* przy 20°C Promien giecia min.
(mm) (mm) (bar) (mm)

TRPU 04-0.65 B 2,7 4 0,65 8 20
TRPU 04-1 B 2,0 4 1,00 14 20
TRPU 05-1 B 3,0 5 1,00 17 20
TRPU 06-1 B 4,0 6 1,00 14 30
TRPU 08-1 B 6,0 8 1,00 10 35
TRPU 08-1.25 B 55 8 1,25 13 30
TRPU 10-1 B 8,0 10 1,00 7 50
TRPU 10-1.25 B 7,5 10 1,25 10 40
TRPU 10-1.5B 7,0 10 1,50 12 40

BD = ci$nienie robocze

Warianty produktu

TRPU GE = Waz z poliuretanu, 2oty

TRPU R Waz z poliuretanu, czerwony
TRPU S Waz z poliuretanu, czarny
TRPUT Waz z poliuretanu, przezroczyste

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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