GKS

Gumowe zabezpieczenie przeciwzgieciowe

HANSAVFLEX

Wiasciwosci

Zakres stosowania  myjki wysokoci$nieniowe

Temperatura min.  -50 °C

Temperatura max. 135 °C

Materiat guma

Opis

Zapobiega zatamywaniu sie weza za oprawka.

Artykut

Oznaczenie DN* Cal @ wewnetrzna Dtugosc¢ Kolor
(mm) (mm)

GKS 06 6 1/4" 14,3 120 czarny

GKS 08 8 5/16" 17,0 148 czarny

GKS 08 BLAU 8 5/16" 17,0 148 niebieski

GKS 08 GELB 8 5/16" 17,0 148 264ty

GKS 08 GRAU 8 5/16" 17,0 148 szary

GKS 08 ORANGE 8 5/16" 17,0 148 pomaranczowy

GKS 08 ROT 8 5/16" 17,0 148 czerwony

GKS 10 10 3/8" 19,5 148 czarny

GKS 10 BLAU 10 3/8" 19,5 148 niebieski

GKS 10 GELB 10 3/8" 19,5 148 Z6tty

GKS 10 GRAU 10 3/8" 19,5 148 szary

GKS 10 ORANGE 10 3/8" 19,5 148 pomaranczowy

GKS 10 ROT 10 3/8" 19,5 148 czerwony

GKS 13 BLAU 12 172" 23,9 148 niebieski

GKS 13 GRAU 12 1/2" 23,9 148 szary

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
www.hansa-flex.com
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