SSK C |
Ostona przeciw ocieraniu z tworzywa sztucznego HANSA / FLEX

Wta$ciwos$ci

Zakres stosowania  przewody elastyczne, ktdre podczas ruchdw sg
poddawane obcigzeniom szorujgcym

Kolor czarny

Temperatura min. -20 °C

Temperatura max. 60 °C
Materiat twarde PCW

Opis

Spirala ochronna z ptaskiego profilu z tworzywa sztucznego chroni waz przed $cieraniem zewnetrznym.

Dodatkowe informacje
Nadaje sie rowniez do pdzniejszego montazu i do grupowania przewodéw elastycznych.

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna Grubos$¢ Sciany
(mm) (mm) (mm)
SSK C 07 7,5 - -
SSK C 09 9,5 - -
SSKC 13 13,0 16,2 1,6
SSK C 16 16,0 19,5 1,7
SSK C 23 20,0 25,0 2,3
SSK C 30 27,0 32,2 2,6
SSK C 40 35,0 40,0 2,8
SSK C 50 43,5 49,5 3,0
SSK C 60 64,0 72,5 4,3
SSK C 80 81,0 91,0 5,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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