SSR
Ostona przeciw ocieraniu, okragta HANSA[/ FLEX

Wtia$ciwos$ci

Zakres stosowania  przewody elastyczne, ktore podczas ruchow sa
poddawane obcigzeniom szorujgcym

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Opis

Spirala ochronna z okragtego drutu ze stali sprezynowej chroni waz przed ekstremalnym $cieraniem zewnetrznym.

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wymiary na zapytanie

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna @ drutu
(mm) (mm) (mm)
SSR 14-2 14 18 2,0
SSR 18-2 18 22 2,0
SSR 20-2 20 24 2,0
SSR 23-2 23 27 2,0
SSR 25-2 25 29 2,0
SSR 27-2 27 31 2,0
SSR 27-2.5 27 32 2,5
SSR 30-2 30 34 2,0
SSR 34-3 34 40 3,0
SSR 41-3 41 47 3,0
SSR 48-3 48 54 3,0
SSR 51-3 51 57 3,0
SSR 52-3 52 58 3,0
SSR 54-3 54 60 3,0
SSR 56-3 56 62 3,0
SSR 68-3 68 74 3,0
SSR 73-3 73 79 3,0

Warianty produktu

SSR VA  Ostona przeciw ocieraniu, okragta, VA, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
29.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



