STOP SAE
Zamocowania Stopflex do kotnierzy i inne HANSA[/FLEX

Wiasciwosci

Zakres stosowania  ochrona ludzi przed trzepoczacymi wezami
Materiat stal

Wskazdéwka

W razie montazu na kotnierz jedna ze $rub musi byé diuzsza o 4 mm.

Opis
Lina stalowa z duzg wytrzymatoscig na rozcigganie, z zamontowanym oczkiem i hakiem.
Lina stalowa jest przewidziana do mocowania odpowiednig opaskg STOP-FS na wezu i w punkcie statym. Zapobiega to trzepotaniu weza.

Wskazéwki do zaméwienia
Odpowiednig opaske STOP-FS nalezy zamawiaé osobno.

Artykut
Oznaczenie Otwoér do mocowania Dtugosé
(mm) (mm)

STOP SAE 085 L 300 8,5 300 6,4
STOP SAE 105 L 300 10,5 300 6,4
STOP SAE 105 L 450 10,5 450 8,4
STOP SAE 125 L 450 12,5 450 8,4
STOP SAE 130 L 450 13,0 450 8,4
STOP SAE 145 L 450 14,5 450 8,4
STOP SAE 165 L 450 16,5 450 8,4
STOP SAE 205 L 450 20,5 450 8,4

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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