ICO
Waz metalowy HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania  Well suited for use in gas technology

Wykonanie falisty rownolegty
jednoscienne
faliste normalne

i
Materiat weza stal szlachetna 1.4541 S 2
o]
Oplot bez oplotu |
Norma DIN EN ISO 10380 :

Temperatura min.  -200 °C

Temperatura max. 550 °C

Temperatura dotyczy tylko weza

Dopuszczenie Approval for all gases according to DVGW
Worksheet G 260, DIN 3384

Wskazdéwka
Dobierajgc wartosci cisnienia, nalezy uwzgledni¢ dynamiczne i termiczne wspotczynniki zmniejszajace.
Wymienione wartosci ci$nienia odnoszg sie tylko do wezy.

Wskazéwki do zaméwienia
inne wymiary na zapytanie

Artykut
Oznaczenie @ ID Tolerancje $rednica wewnetrzna /  Promien giecia Promien giecia Cisnienie robocze Ciezar  Dtugos¢
srednica zewnetrzna statyczny dynamiczny 20°C (stat.) produkcyjna (m)
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
ICO010 10,60 16,10 0,30 35 125 5,0 0,110 na zapytanie
ICO013 12,30 18,00 0,30 35 140 5,0 0,115 na zapytanie
ICO016 15,70 23,70 0,40 45 190 4,0 0,175 na zapytanie
ICO020 19,80 28,80 0,40 55 215 3,0 0,260 na zapytanie
ICO025 2580 34,50 0,40 70 250 3,0 0,320 na zapytanie
ICO032 33,00 43,70 0,40 80 270 3,0 0,500 na zapytanie
ICO040 40,00 52,00 0,50 100 320 2,0 0,630 10 do 12
ICO050 51,60 6550 0,50 130 360 1,0 0,810 10 do 12
ICO065 66,00 8540 0,60 175 450 1,0 1,380 10 do 12
ICO080 76,60 97,50 0,60 200 500 1,0 1,520 10 do 12
ICO100 103,00 125,00 1,00 250 600 1,0 2,150 10 do 12
ICO125 127,50 151,50 1,00 325 750 1,0 3,250 10 do 12
ICO150 151,50 177,00 1,00 375 850 0,8 4,100 10 do 12
ICO200 200,00 227,00 0,80 260 950 0,8 7,300 10 do 12
ICO250 250,00 282,00 0,80 340 1200 0,6 9,200 10 do 12
ICO300 300,00 33500 1,00 420 1600 0,5 12,700 10do 12
Warianty produktu
ICA Waz metalowy, 1 oplot z 1.4301
ICB Waz metalowy, 2 oploty z 1.4301
IBA Waz metalowy, 1 oplot z 1.4301

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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