AKF HL / AKF HS
Stata potéwka ztgczki zrywanej HANSA[/ FLEX

WiasciwosSci

Zakres stosowania przemyst motoryzacyjny

Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1 stozek wewnetrzny 24°

Cisnienie resztkowe: Mozliwe taczenie pod cisnieniem
resztkowym

Temperatura oleju mineralnego min. -40 °C

Temperatura oleju mineralnego max. 100 °C

Materiat ztacze ze stali; obudowa ze stali, od
DN12 z zeliwa ciggliwego

Ochrona powierzchni galwanizowany

Opis

Ztacza zrywane roztaczajg sie automatycznie przy zbyt duzym obcigzeniu rozciggajgcym, zapobiegajac rozerwaniu wezy.

Dodatkowe informacje
Popychacze z uszczelnieniem ptaskim zapewniaja mniejsze wycieki oleju i mniejsze zapowietrzenie przy faczeniu.
Dzieki mocnej konstrukcji nadajg sie do eksploatacji w ciezkich warunkach.

Artykut
Oznaczenie DN* Typosze- do srednicy Gwint Typowielk- Gwint Cisnienie Cisnienie robocze* w stanie
reg zewnetrznej rury @ przytacza  osc ztacza robocze roztgczonym
(mm) (CED) (CED)

AKFO08HL1 8 L 10 M16x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF10HL1 10 L 12 M18x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF13HL3 12 L 15 M22x1,5 3 Rd.48x3 315,0 250 4,0
AKF16 HL3 16 L 18 M26x1,5 3 Rd.48x3 315,0 250 4,0
AKF20HLS5 19 L 22 M 30x2 5 Rd.60x3 160,0 160 4,0
AKFO06 HS1 6 S 10 M18x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKFO08HS1 8 S 12 M20x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF10HS1 10 S 14 M22x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF13HS3 12 S 16 M24x1,5 3 Rd.48x3 315,0 250 4,0
AKF16HS3 16 S 20 M 30x2 3 Rd.48x3 315,0 250 4,0
AKF20HS5 19 S 25 M 36x2 5 Rd.60x3 160,0 160 4,0
AKF25HS5 25 S 30 M 42x2 5 Rd.60x3 160,0 160 4,0

DN = érednica znamionowa — BD ungek. = ci$nienie robocze w stanie nie sprzegnietym — SF gek. = wspdiczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzegnietym

Akcesoria
AKF ZUB GEHAEUSE = Obudowa przeciwpytowa

Czesci zamienne

AKF ZUB HUELSE Pochwa tulejowa sprezyny do ztgczki
zrywanej

AKF ZUB FEDER Sprezyna do ztgczki zrywanej

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



