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Właściwości
Zakres stosowania przemysł motoryzacyjny
Przyłącze 1 metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 stożek wewnętrzny 24°
Ciśnienie resztkowe: Możliwe łączenie pod ciśnieniem resztkowym
Materiał stal
Ochrona powierzchni galwanizowany

Opis
Złącza rurociągowe zostały zwymiarowane na wysokie ciśnienia i impulsy ciśnieniowe.

Wskazówki do zamówienia
Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Dodatkowe informacje
Popychacze z uszczelnieniem płaskim zapewniają mniejsze wycieki oleju i mniejsze zapowietrzenie przy łączeniu.
Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do ciężkich warunków eksploatacji i dużych wahań ciśnienia.
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DN = średnica znamionowa  –  SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

Akcesoria
RKF ZUB Gniazdo przeciwpyłowe
RKF ZUBS Kołpak zamykający
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Części zamienne

RKF STUETZRING

Pierścień
oporowy
do
złącza
rurocią­
gowego

RKF ORING O-ring


