RKL HL / RKL HS
Potowa ruchoma ztgcza rurociggowego HANSA[/ FLEX

WiasciwosSci
Zakres stosowania  przemyst motoryzacyjny

Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1 stozek wewnetrzny 24°

Cisnienie resztkowe:  Mozliwe faczenie pod ci$nieniem resztkowym

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazdéwka
Typowielko$é 5 z pokretkg

Opis

Ztacza rurociggowe zostaty zwymiarowane na wysokie cisnienia i impulsy cisnieniowe.

Wskazowki do zaméwienia
Inne cisnienia i temperatury na zapytanie.

Dodatkowe informacje
Popychacze z uszczelnieniem ptaskim zapewniajg mniejsze wycieki oleju i mniejsze zapowietrzenie przy tgczeniu.

Artykut
Oznaczenie  DN* Typos- do Srednicy Gwint Typowi- Gwint Cisnienie  SF Temperatura oleju Temperatura oleju
zereg zewnetrznejrury @ przytacza elkos¢ ziacza robocze roslinnego min. roslinnego max.
(mm) (bar) 4 ()
RKLO6HL1 6 L 8 M14x1,5 1 Rd.32x3 315,0 4,0 -25 85
RKL 08 HL 1 L 10 M16x1,5 1 Rd.32x3 315,0 4,0 -25 85
RKL10HL1 10 L 12 M18x1,5 1 Rd.32x3 315,0 4,0 -25 85
RKL13HL1 12 L 15 M22x1,5 1 Rd.32x3 315,0 4,0 -25 85
RKL13HL2 12 L 15 M22x1,5 2 Okr. 36x3  300,0 4,0 -25 85
RKL13HL3 12 L 15 M22x1,5 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16 HL3 16 L 18 M26x1,5 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16 HL4 16 L 18 M26x1,5 4 Rd.54 x4  300,0 3,5 -25 85
RKL20HL4 19 L 22 M 30x2 4 Rd.54 x4 160,0 4,0 -25 85
RKL20HLS5 19 L 22 M 30x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL25HL4 25 L 28 M 36x2 4 Rd.54x4 160,0 4,0 -25 85
RKL25HLS5 25 L 28 M 36x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL32HL6 31 L 35 M 45x2 6 Rd.79x4 160,0 4,0 -25 85
RKL0O6HS1 6 S 10 M18x1,5 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKL0O8HS1 8 S 12 M20x1,5 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKL10HS1 10 S 14 M22x1,5 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKL13HS2 12 S 16 M24x1,5 2 Okr. 36x3  300,0 4,0 -25 85
RKL13HS3 12 S 16 M24x1,5 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16HS3 16 S 20 M 30x2 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16 HS4 16 S 20 M 30x2 4 Rd.54x4  300,0 3,5 -25 85
RKL20HS 4 19 S 25 M 36x2 4 Rd.54 x4  300,0 3,5 -25 85
RKL20HS5 19 S 25 M 36x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL25HS 4 25 S 30 M 42x2 4 Rd.54 x4  300,0 3,5 -25 85
RKL25HS5 25 S 30 M 42x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL32HS6 31 S 38 M 52x2 6 Rd.79x4 420,0 2,5 -25 85

DN = $rednica znamionowa — SF gek. = wspotczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzegnietym

Akcesoria

SK ZUB GEHAEUSE  Obudowa
przeciwpytowa

RKL ZUBS Korek gwintowany

—

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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Czesci zamienne

RKL STUETZRING  Pierscien oporowy do ztgcza rurociggowego
RKL ORING O-ring

RKL DICHTUNG Podktadka okragta uszczelniajaca

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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