SKF IR
Potowa stata ztgcza gwintowanego HANSA[/ FLEX

Wtasciwos$ci

Zakres stosowania  ogolne zastosowania w przemysle, maszynach
budowlanych, sprzecie agrotechnicznym itd.

Przytacze 1 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  do czopow wkrecanych forma A, B i ew. forma E

Cisnienie resztkowe:  Mozliwe faczenie pod ci$nieniem resztkowym

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Opis
Ztacza gwintowane zostaty zwymiarowane na wysokie ci$nienia i impulsy ci$nieniowe.
Nalezy tgczyc¢ sprzegta tylko tego samego producenta.

Wskaz6éwki do zaméwienia
Inne cisnienia i temperatury na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Przy prawidtowym montazu tuleja wkrecona catkowicie zakrywa pierscien hamujacy.
Gwint samozabezpieczajacy uniemozliwia przypadkowe roztaczenie w wyniku wibracji.
Dzieki mocnej konstrukcji nadajg sie do eksploatacji w cigzkich warunkach.

Artykut
Oznaczenie  Typowielkos¢ DN* Gwint Gwint Cisnienie Temperatura oleju roslinnego Temperatura oleju roslinnego SF
przytacza ztacza robocze min. max. gek.”
(bar) (°C) (°C)

SKFO06IR1 1 6 G 1/4"-19 Rd.24x2 350,0 -30 100 4
SKF10IR2 2 10 G3/8"-19 Rd.28x2 325,0 -30 100 4
SKF10IR3 3 10 G3/8"-19 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKF13IR3 3 12 G1/2"-14 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKF20IR4 4 19 G3/4"-14 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKF20IR5 5 19 G 3/4"-14 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKF25IR5 5 25 G1"-11 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKF32IR6 6 31 G1.1/4"-11 Rd.70x3 250,0 -25 100 4
SKF40IR6 6 38 G1.1/2"-11 Rd.70x3 250,0 -25 100 4

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspotczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzggnigtym

Warianty produktu

SKF IR VA  Polowa stata ztgcza gwintowanego, stal szlachetna

Akcesoria

Ochrona przeciwpytowa
SKF ZUBS do SKF

SKF ZUBS AL  Kolpak zamykajacy

Czesci zamienne

Pierscien hamujacy do ztgcza
SKF BREMSRING gwintowanego

SKF ORING O-ring do SKF
SKF STUETZRING  Pierscien oporowy do SKF

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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