
SKL HN SP
połowa ruchoma złącza gwintowanego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
21.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Zakres stosowania ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach

budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd.
Przyłącze 1 Gwint zewnętrzny NPT
Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnia gwint
Ciśnienie resztkowe: Możliwe łączenie pod ciśnieniem resztkowym
kompatybilny z Pioneer
Cecha dodatkowa z zaworem kulowym
Materiał stal
Ochrona powierzchni galwanizowany

Wskazówki do zamówienia
Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Dodatkowe informacje
Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do eksploatacji w ciężkich warunkach.

Artykuł
Oznaczenie DN* Gwint przyłącza Ciśnienie robocze Temperatura oleju roślinnego min. Temperatura oleju roślinnego max. SF gek.* 
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DN = średnica znamionowa  –  SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

Akcesoria
SKL ZUBS SP Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP


