SKL IN F SN78 SK
Potowa ruchoma ztgcza gwintowanego HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci

Zakres stosowania  budowa urzgdzen przemystowych przemyst
motoryzacyjny

Przytacze 1 Gwint wewnetrzny NPT

Rodzaj uszczelnienia 1  uszczelnia gwint

Cisnienie resztkowe:  Mozliwe faczenie pod ci$nieniem resztkowym

Cecha dodatkowa wykonanie z szesciokatem

Materiat mosigdz

Opis

Ztacza gwintowane zostaty zwymiarowane na wysokie ci$nienia i impulsy ci$nieniowe.

Dodatkowe informacje
Dzieki mocnej konstrukcji nadajg sie do eksploatacji w cigzkich warunkach.

Artykut
Oznaczenie *  Gwint przytacza  Cisnienie robocze Temperatura oleju roslinnego Temperatura oleju roslinnego

(bar) l(’PCa)X.
SKL20 INF SN78 SK 19 NPT 3/4" -14 207,0 -40 90 2
SKL25INF SN78 SK 25 NPT 1"-11,5 207,0 -40 90 2
SKL32INF SN78 SK 31 NPT 1.1/4"-11,5  190,0 -40 90 2
SKL40INF SN78 SK 38 NPT 1.1/2"-11,5  175,0 -40 90 2

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspotczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzggnigtym

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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