SKM HL 3 U
Ztgczka kielichowa ztgcza wtykowego HANSA[/ FLEX

WitasciwosSci
Zakres stosowania  przemyst motoryzacyjny (UNIMOG)

Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1 stozek wewnetrzny 24°
Norma odpowiada ISO 7241-1 seria A
Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Opis
Tuleja przesuwna dwustronnego dziatania umozliwia funkcje Push-Pull przy faczeniu.
Ztgcza wtykowe umozliwiajg szybkie tgczenie.

Artykut
Oznaczenie DN* Typ- do $rednicy Gwint Typo- Cisnienie SF  Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
osze- zewnetrznej  przytacza wielk- robocze gek.* oleju roslinnego oleju roslinnego oleju roslinnego oleju roslinnego
reg rury@ 0s¢ min. . min. max.
(mm) (bar) (°C) 1 (°C) (°C)
SKM10HL3U 10 L 12 M18x15 3 250,0 4 -30 100 -15 80
SKM13HL3U 12 L 15 M22x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspodtczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzegnigtym

Akcesoria
SKM ZUB BLINDSTECKER  Zaslepka do ztgczki kielichowej ztgcza wtykowego
SKM ZUBS Ochrona przeciwpytowa do zigczek kielichowych, SKM..

Czesci zamienne
SKM ORING O-ring do SKM
SKM STUETZRING  Pierécien oporowy do SKM

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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