SKM HL FS
Ztaczka kielichowa ztgcza wtykowego HANSA[/ FLEX

Wtasciwos$ci

Zakres stosowania  ogolne zastosowania w przemysle, maszynach
budowlanych, sprzecie agrotechnicznym itd.

Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia1  stozek wewnetrzny 24°

kompatybilny z Stucchi

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka

W znormalizowanych przytaczach gwintowanych, przy ustaleniu ci$nienia roboczego nalezy uwzglednié najwieksze dopuszczalne ci$nienie robocze
przytacza.
Wymienne ze ztgczami wg ISO 16028.

Opis

Ziacze wtykowe z uszczelnieniem ptaskim zapewniajgce minimalne wycieki oleju i zapowietrzenie podczas tgczenia.
Dla duzego przeptywu przy minimalnej stracie ci$nienia.

Nadaje sie do zastosowan zagrozonych skazeniem srodowiska.

Wskazéwki do zaméwienia
Inne cisnienia i temperatury na zapytanie.

Artykut

Oznaczenie Gwint Typowiel- Cisnienie Temperatura oleju Temperatura oleju

zewnetrznejrury @  przylagcza kosc robocze roslinnego min. roslinnego max.
(mm) (bar) (°C) (°C)

SKMO8HL2FS 8 L 10 M16x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKM10HL2FS 10 L 12 M18x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKM10HL3FS 10 L 12 M18x1,5 3 350,0 4,0 -20 100
SKM13HL2FS 12 L 15 M22x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKM13HL3FS 12 L 15 M22x1,5 3 350,0 4,0 -20 100

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspotczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzegnigtym

Akcesoria
SKM ZUBS FS  Ochrona przeciwpytowa do ztgczek kielichowych, SKM..FS

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



