SKS HL UDK / SKS HS UDK
Wtyk ztgcza wtykowego HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci
Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  stozek wewnetrzny 24°

Cisnienie resztkowe:  Mozliwe faczenie pod ci$nieniem resztkowym

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Opis

Ztacza wtykowe umozliwiajg szybkie tgczenie.

Artykut

Oznaczenie DN* Typosz- do $rednicy Gwint Typowie- Cisnienie Temperatura oleju Temperatura oleju
¢ roslinnego max.

ereg zewnetrznejrury @  przytacza |kosé robocze roslinnego min.
(mm) (bar) (°C) (°C)

SKS06 HL3UDK 6 L 8 M14x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS08 HL3UDK 8 L 10 M16x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS10HL3UDK 10 L 12 M18x1,6 3 225,0 4 -25 125
SKS13HL3UDK 12 L 15 M22x1,6 3 225,0 4 -25 125
SKS16 HL3UDK 16 L 18 M26x1,6 3 225,0 4 -25 125
SKS06 HS3UDK 6 S 10 M18x1,56 3 225,0 4 -25 125
SKS08HS3UDK 8 S 12 M20x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKS10HS3UDK 10 S 14 M22x1,56 3 225,0 4 -25 125
SKS13HS3UDK 12 S 16 M24x1,5 3 225,0 4 -25 125

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspotczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzggnigtym

Akcesoria
SKS ZUBS Ochrona przeciwpytowa wtyku zigcza, SKS..

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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