SKS IR SN71-3
Wtyk ztgcza wtykowego

HANSAVFLEX

Wtasciwosci
Zakres stosowania

ogolne zastosowania w przemysle, maszynach

budowlanych, sprzecie agrotechnicznym itd.

Przytacze 1

gwint wewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1

do czopow wkrecanych forma A, B i ew. forma E

Materiat

stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Opis

Zastosowanie w warunkach wysokich cisnien i silnych impulséw cisnieniowych.

Obstuga jednoreczna przy tgczeniu (gdy element wspoétpracujacy jest zamontowany na state).

Zigcze wtykowe z uszczelnieniem ptaskim zapewniajgce minimalne wycieki oleju i zapowietrzenie podczas taczenia.

Artykut

Oznaczenie

Gwint przytacza Cisnienie robocze

SF gek.*

Temperatura oleju roslinnego min. Temperatura oleju roslinnego max.

(bar)

(°C)

(°C)

SKS 06 IRSN71-3 6 G 1/4"-19 690,0 2 -40 90
SKS 10 IRSN71-3 10 G 3/8"-19 690,0 2 -40 90
SKS 13 IR SN71-3 12 G 1/2"-14 690,0 2 -40 90
SKS 20 IR SN71-3 19 G 3/4"-14 520,0 2 -40 90
SKS 25 IR SN71-3 25 G1"-11 520,0 2 -40 90

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspodiczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzegnigtym

Akcesoria
SKS ZUBS SN71

Ochrona przeciwpytowa wtyku ztgcza, SKS..SN 71

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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