TKM MV HB
Ztgczka kielichowa ztgcza temperowanego z zaworem HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci
Przytacze 1 Gwint zewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  stozek wewnetrzny 60°

Materiat mosigdz

Wskaz6éwki do zaméwienia
Inne cisnienia i temperatury na zapytanie.

Artykut
Oznaczenie DN* Gwint Cisnienie Temperatura oleju roslinnego Temperatura oleju roslinnego
przytacza robocze . in. max.
(CED) i (°C)

TKMO09MVO6HB 6 G 1/4"-19 9 15,0 3 -15 150 17
TKMO09MV10HB 10 G3/8"-19 9 15,0 3 -15 150 19
TKM13MVO06HB 6 G 1/4"-19 13 15,0 3 -15 150 22
TKM13MV10HB 10 G3/8"-19 13 15,0 3 -15 150 22
TKM19MV13HB 12 G1/2"-14 19 15,0 3 -15 150 30
TKM19MV20HB 19 G 3/4"-14 19 15,0 3 -15 150 30

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspdiczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzegnietym — SW = rozwarto$¢ klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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