TKM OV H 45

Ztgczka kielichowa ztgcza temperowanego bez zaworu, W45°

HANSAVFLEX

Wiasciwosci

Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia1  stozek wewnetrzny 60°

Materiat mosigdz

Wskaz6éwki do zaméwienia
Inne cisnienia i temperatury na zapytanie.

Artykut
Oznaczenie DN* Gwint Cisnienie Temperatura oleju Temperatura oleju roslinnego SW
przytacza robocze . roslinnego min. max.
(bar) (°C) (°C)
TKMO9OVO02H45 2 M 10x1 9 15,0 3 -15 150 17
TKMO9OVO06H45 6 M 14x1,5 9 15,0 3 -15 150 17
TKM130V08H45 8 M 16x1,5 13 15,0 3 -15 150 22

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspodtczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzggnietym — SW = rozwarto$¢ klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.

29.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



