ND AB 90
Ztgczka wtykowa, DKR W90° HANSA[/ FLEX

Wiaéciwosci L
Przytacze 1 gwint wewnetrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia1  stozek zewnetrzny 60° DNW I
Skrét DKR ; y \
Norma ISO 8434-6 " L2
BS 5200 ~.f
Materiat stal —L
Ochrona powierzchni  galwanizowany 'm ) G131
Wskazdéwka
Nieuszkodzone skretki nadajg sie do dalszego uzywania.
Artykut
Oznaczenie D)\ Size Cal G1 L1 L2 S1
(mm) (mm)
ND 06 AB 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 42,0 29,0 17
ND 10 AB 90 10 6 3/8" G 3/8"-19 49,0 33,0 19
ND 13 AB 90 12 8 1/2" G1/2"-14 60,0 39,0 27
ND 16 AB 90 16 10 5/8" G 5/8"-14 74,0 43,0 30
ND 20 AB 90 19 12 3/4" G 3/4"-14 88,0 53,0 32
Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierscien ograniczajgcy do ztgczki wtykowej

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
17.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



