ND AJ
Ztgczka wtykowa, DKJ HANSA[/ FLEX

Wiaéciwosci 1
Przytacze 1 gwint wewnetrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia1  stozek wewnetrzny 74° i ﬂ—l’l_d— ]
Skrét DKJ - DN | 1 &
Norma ISO 8434-2 ' ! % .
Materiat stal —
Ochrona powierzchni  galwanizowany L1

- o -
Wskazdéwka
Nieuszkodzone skretki nadajg sie do dalszego uzywania.
Artykut
Oznaczenie DN Size Cal G1 L1 S1

(mm)

ND 06 AJ 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 40,0 14
ND 06 AJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 40,0 17
ND 10 AJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 45,0 19
ND 13 AJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 51,0 22
ND 13 AJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 65,0 27
ND 16 AJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 65,0 27
ND 20 AJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 67,0 32
ND 25 AJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 70,0 41
Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL  Pierscien ograniczajacy do zlgczki wtykowej

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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