PA 700 SF9 90
Armatura wttaczana, SFS-CAT W90° HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci L

Zakres stosowania  armatura wttaczana do wezy HD 700 .

Przytacze 1 przytacze kotnierzowe SAE 6000 PSI DN ‘ i
Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnienie ptaskie z o-ringiem SF l L2
Skrét SFS-CAT i‘l ]
nadaje sie do Caterpillar | D i
Integracja z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) -
Zakres dostawy ztaczka wttaczana + oprawka wttaczana

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Artykut
Oznaczenie Wielkosé kotnierza Cisnienie robocze

(bar)
PA 720 SF9 90 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 14,2 127,5 67,5
PA 720 SF9 25 90 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 14,2 127,5 72,5
PA 725 SF9 20 90 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 14,2 144,0 83,5
PA 725 SF9 90 25 16 1" 1" 420,0 47,6 14,2 158,0 78,5
PA 725 SF9 32 90 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 14,2 158,0 85,0
PA732SF92590S 31 20 1.1/4" 1" 420,0 47,6 14,4 170,5 95,5
PA732SF990 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 14,4 169,5 96,0
PA732SF94090S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 14,4 171,0 96,0
PA 740 SF9 32 90 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 14,0 192,0 100,0
PA 740 SF9 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 14,1 214,0 111,5

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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