PN 02 AOL 45/ PN 02 AOS 45
Ztaczka wttaczana, DKOL W45° / DKOS W45° HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania  Urzadzenia i akcesoria pomiarowe

Przytacze 1 metryczny gwint wewnetrzny

Rodzaj uszczelnienia 1 stozek zewnetrzny 24° z o-ringiem

Skrét DKOL
Norma 1ISO 8434-1
Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazé6éwka
Odpowiednia oprawka: PMH 102.
Artykut
Oznaczenie Typoszereg do $rednicy zewnetrznej rury @

(mm)
PN 02 AOL0445 2 1 5/64" L 6 M12x1,5 46,0 15,8 14 4,0x1,5
PN 02 AOL0645 2 1 5/64" L 8 M14x15 505 18,0 17 6,0x1,5
PN 02 AOL0845 2 1 5/64" L 10 M16x1,5 56,0 22,5 19 75x15
PN02AOS 0345 2 1 5/64" S 6 M14x1,5 46,0 15,8 17 4,0x1,5
PNO02AOS 0445 2 1 5/64" S 8 M16x1,5 50,5 18,0 19 6,0x15
PN 02 AOS 0645 2 1 5/64" S 10 M18x1,5 56,0 22,5 22 75x15

DN = érednica znamionowa — typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S = ciezki

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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