PN AFL VA
Ztgczka wttaczana, DKL HANSA[/ FLEX

WitasciwosSci
Zakres stosowania  zlgczka wttaczana do wezy HD 100 do HD 400

KP, TE
Przytacze 1 metryczny gwint wewnetrzny
Rodzaj uszczelnienia 1 24°/60° Universal sealing head
Skrot DKL
Typoszereg lekka
Materiat stal szlachetna
Wskaz6éwka
Odpowiednig oprawe dobraé do typu weza.
Artykut
Oznaczenie Cisnienie robocze do $rednicy zewnetrznej rury @

(bar) (mm)

PN 06 AFL0O4VA 6 4 1/4" 250,0 M12x1,5 6 49,8 14
PN 06 AFL VA 6 4 1/4" 250,0 M14x1,5 8 50,8 17
PN 06 AFLO8B8VA 6 4 1/4" 250,0 M 16 x 1,5 10 50,8 19
PN OB AFL06 VA 8 5 5/16" 250,0 M 16 x 1,5 8 51,8 17
PN 08 AFL VA 8 5 5/16" 250,0 M 16 x 1,5 10 51,8 19
PN O8 AFL10VA 8 5 5/16" 250,0 M18x 1,5 12 51,8 22
PN 10 AFLO8 VA 10 6 3/8" 250,0 M16x1,5 10 52,8 19
PN 10 AFL VA 10 6 3/8" 250,0 M18x1,5 12 52,8 22
PN 13 AFL VA 12 8 1/2" 250,0 M22x1,5 15 55,3 27
PN 16 AFL VA 16 10 5/8" 160,0 M 26 x 1,5 18 59,5 32
PN 20 AFL VA 19 12 3/4" 160,0 M 30x 2 22 66,0 36
PN 25 AFL VA 25 16 1" 100,0 M 36 x 2 28 73,5 41
PN 32 AFL VA 31 20 1.1/4" 100,0 M 45 x 2 35 95,0 50
PN 40 AFL VA 38 24 1.1/2" 100,0 M52 x2 42 95,0 60
Warianty produktu

PN AFL Ztaczka wttaczana, DKL, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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