PN AJF VA
Ztgczka wttaczana, ORFS HANSA[/ FLEX

Wtasciwosci
Zakres stosowania  zlgczka wttaczana do wezy HD 100 do HD 400

KP, TE
Przytacze 1 gwint wewnetrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnienie ptaskie
Skrét ORFS
Norma 1ISO 8434-3
Materiat stal szlachetna
Wskazéwka
Odpowiednig oprawe dobraé do typu weza.
Artykut
Oznaczenie D]\ Size Cal Cisnienie robocze G1 S1

(bar)

PN 06 AJF VA 6 4 1/4" 413,0 9/16" -18 UNF 19
PN 06 AJF 10 VA 6 4 1/4" 413,0 11/16" -16 UN 22
PN 08 AJF 10 VA 8 5 5/16" 413,0 11/16" -16 UN 22
PN 10 AJF VA 10 6 3/8" 413,0 11/16" -16 UN 22
PN 10 AJF 13 VA 10 6 3/8" 413,0 13/16" -16 UN 24
PN 13 AJF VA 12 8 1/2" 413,0 13/16" -16 UN 24
PN 13 AJF 16 VA 12 8 1/2" 413,0 1"-14 UNS 30
PN 13 AJF 20 VA 12 8 1/2" 413,0 1.3/16" -12 UN 36
PN 16 AJF VA 16 10 5/8" 413,0 1"-14 UNS 30
PN 16 AJF 20 VA 16 10 5/8" 413,0 1.3/16" -12 UN 36
PN 20 AJF 16 VA 19 12 3/4" 413,0 1"-14 UNS 30
PN 20 AJF VA 19 12 3/4" 413,0 1.3/16" -12 UN 36
PN 25 AJF VA 25 16 1" 413,0 1.7/16" -12 UN 41
PN 32 AJF VA 31 20 1.1/4" 275,0 1.11/16" -12 UN 50
PN 40 AJF VA 38 24 1.1/2" 275,0 2"-12 UN 60

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
23.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



