PN FF

Ztgczka wttaczana, BEF

HANSAVFLEX

Wtasciwosci
Zakres stosowania

ztgczka wttaczana do wezy HD 100 do HD 400
KP, TE

Przytacze 1

kroéce rurowe

Rodzaj uszczelnienia 1

przytacze z pierscieniem zacinajacym -
typoszereg francuski

Skrét BEF
Typoszereg French (imperial pipe - series gas)
Materiat stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Wskazéwka

Odpowiednig oprawe dobraé do typu weza.
Nie stosowaé w nowych konstrukcjach; polecamy: PN...AF.

Artykut
Oznaczenie DN Size Cal D2 L1
(mm) (mm)
PN 10 FF 10 6 3/8" 13,25 62,5
PN 13 FF 12 8 1/2" 16,75 63,0
PN 16 FF 16 10 5/8" 21,25 69,5
PN 20 FF 19 12 3/4" 26,75 79,0
PN 25 FF 25 16 1" 33,50 87,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.

23.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



