PN FL 45 VA
Ztaczka wttaczana, BEL W45° HANSA[/FLEX

Wiasciwosci - L1 -
Zakres stosowania  ztgczka wttaczana do wezy HD 100 do HD 400 i

KP, TE
Przytacze 1 kré¢ce rurowe DN]— Lo I
Rodzaj uszczelnienia 1 przytgcze z pierscieniem zacinajgcym S
Skrét BEL v
Norma ISO 8434-1 -
Typoszereg lekka
Materiat stal szlachetna
Wskazé6éwka

Koncowy montaz pierscienia zacinajgcego w hartowanym kréécu do przedmontazu (VOM...).
Odpowiednig oprawe dobraé do typu weza.
Nie stosowac w nowych konstrukcjach; polecamy: PN...AOL...45 VA.

Artykut

Oznaczenie Cisnienie robocze

(bar)

PN 06 FL 04 45 VA 6 4 1/4" 250,0 6,0 79,8 22,0
PN 06 FL 45 VA 6 4 1/4" 250,0 8,0 89,8 22,0
PN 06 FL 08 45 VA 6 4 1/4" 250,0 10,0 94,8 22,5
PN 08 FL 45 VA 8 5 5/16" 250,0 10,0 94,3 25,0
PN 08 FL 10 45 VA 8 5 5/16" 250,0 12,0 88,8 24,0
PN 10 FL 08 45 VA 10 6 3/8" 250,0 10,0 93,8 24,5
PN 10 FL 45 VA 10 6 3/8" 250,0 12,0 88,8 24,5
PN 13 FL 45 VA 12 8 12" 250,0 15,0 100,8 27,5
PN 16 FL 45 VA 16 10 5/8" 160,0 18,0 107,0 34,0
PN 20 FL 45 VA 19 12 3/4" 160,0 22,0 129,0 41,5
PN 25 FL 45 VA 25 16 1" 100,0 28,0 150,5 47,0
PN 32 FL 45 VA 31 20 1.1/4" 100,0 35,0 208,0 68,0
PN 40 FL 45 VA 38 24 1.1/2" 100,0 42,0 206,0 68,0

Warianty produktu
PN FL 45 Ztaczka wttaczana, BEL W45°, stal

Elementy dodatkowe
VOM Krociec do przedmontazu

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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