PN SF 90 VA

Ztgczka wttaczana, SFL W90°

HANSAVFLEX

Wiasciwos$ci
Zakres stosowania

ztgczka wttaczana do wezy HD 100 do HD 400

KP, TE

Przytacze 1

przytacze kotnierzowe SAE 3000 PSI

Rodzaj uszczelnienia 1

uszczelnienie ptaskie z o-ringiem SF

Skrét SFL
Norma SAE J518

1ISO 6162-1
Materiat stal szlachetna
Wskazéwka

Odpowiednig oprawe dobraé do typu weza.

Wskazéwki do zamoéwienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na zyczenie

Artykut

Oznaczenie

Wielko$¢ kotnierza

Cisnienie robocze

(bar)

PN 13 SF 90 VA 12 8 172" 1/2" 350,0 30,2 6,7 54,0
PN13SF2090 VA 12 8 172" 3/4" 350,0 38,1 6,7 61,0
PN16 SF1390VA 16 10 5/8" 1/2" 350,0 30,2 6,7 60,0
PN 16 SF2090 VA 16 10 5/8" 3/4" 350,0 38,1 6,7 61,0
PN 20 SF 90 VA 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,7 68,0
PN20SF2590 VA 19 12 3/4" 1" 320,0 44,5 8,0 73,0
PN 25 SF 90 VA 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,0 77,0
PN25SF3290 VA 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0 89,0
PN 32 SF 90 VA 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0 92,0
PN 32 SF4090 VA 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0 92,5
PN 40 SF 90 VA 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0 104,0
PN 40 SF5090 VA 38 24 1.1/2" 2" 210,0 71,4 9,5 120,0
PN 50 SF 90 VA 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,5 144,0
PN 60 SF 90 VA 60 40 2.3/8" 2.1/2" 175,0 84,1 9,5 -
Warianty produktu

PN SF 90  Zigczka wttaczana, SFL W90°, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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