PN SF6 90
Ztgczka wttaczana, SFS W90° HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci

Zakres stosowania  zlgczka wttaczana do wezy HD 100 do HD 400
KP, TE

Przytacze 1 przytacze kotnierzowe SAE 6000 PSI

Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnienie ptaskie z o-ringiem SF
Skrét SFS

Norma SAE J518
1ISO 6162-2
Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka
Odpowiednig oprawe dobraé do typu weza.
Artykut
Oznaczenie Wielko$¢ kotnierza Cisnienie robocze

(bar)
PN 13 SF6 90 12 8 1/2" 1/2" 420,0 31,8 7,8 71,5 445
PN 13 SF6 20 90 12 8 1/2" 3/4" 420,0 41,3 8,8 71,5 52,5
PN 16 SF6 13 90 16 10 5/8" 1/2" 420,0 31,8 7,8 91,0 60,0
PN 16 SF6 20 90 16 10 5/8" 3/4" 420,0 41,3 8,8 87,0 59,0
PN 16 SF6 25 90 16 10 5/8" 1" 420,0 47,6 9,6 106,0 72,0
PN 20 SF6 13 90 19 12 3/4" 1/2" 420,0 31,8 7,8 97,0 61,0
PN 20 SF6 90 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 99,0 61,0
PN 20 SF6 25 90 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 99,0 67,0
PN 25 SF6 20 90 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 8,8 115,0 67,0
PN 25 SF6 90 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 126,0 74,5
PN 25 SF6 32 90 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 126,0 81,5
PN 32 SF6 90 L 80 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 150,5 80,0
PN 32 SF6 25 90 31 20 1.1/4" 1" 420,0 47,6 9,6 134,0 79,0
PN 32 SF6 90 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 150,5 90,5
PN 32 SF6 40 90 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 150,5 99,0
PN 40 SF63290L 120 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 155,0 120,0
PN 40 SF6 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 175,5 108,5
PN 40 SF6 50 90 38 24 1.1/2" 2" 420,0 79,4 12,7 175,5 124,5
PN 50 SF6 90 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,7 219,5 140,0
Warianty produktu

PN SF6 90 VA  Zigczka wttaczana, SFS W90°, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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