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Złączka wtłaczana, SFS-CAT
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Właściwości
Zakres stosowania złączka wtłaczana do węży HD 100 do HD 400

KP, TE
Przyłącze 1 przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
Skrót SFS-CAT
nadaje się do Caterpillar
Materiał stal
Ochrona powierzchni galwanizowany

Wskazówka
Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł
Oznaczenie DN Size Cal Wielkość kołnierza Ciśnienie robocze D H L1 
 (bar) (mm) (mm) (mm)
PN 20 SF9
PN 20 SF9 25
PN 25 SF9
PN 25 SF9 32
PN 32 SF9
PN 32 SF9 40
PN 40 SF9

19
19
25
25
31
31
38

12
12
16
16
20
20
24

3/4"
3/4"
1"
1"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"

3/4"
1"
1"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"

420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0

41,3
47,6
47,6
54,0
54,0
63,5
63,5

14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6

110,0
114,5
127,0
131,5
143,5
148,0
156,0


