PN WEO S 90
Ztgczka wttaczana, WEO S W9O0° HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci

Zakres stosowania  zlgczka wttaczana do wezy HD 100 do HD 400
KP, TE

Przytacze 1 wtyk WEO

Rodzaj uszczelnienia 1  czop uszczelniony o-ringiem

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazdéwka
Odpowiednig oprawe dobraé do typu weza.

Opis

Samocentrujgcy w celu unikania naprezen skrecajacych.

Artykut

Oznaczenie Cisnienie robocze bar Typowielkos¢

PN 06 WEO 10 S 90 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 48,5
PN 06 WEO 13 S 90 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 54,0
PN 08 WEO 13 S 90 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 58,0
PN 10 WEO 13 S 90 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 58,0
PN 10 WEO 16 S 90 10 6 3/8" PN 350 1/2" 16,0 59,5
PN 13 WEO 16 S 90 12 8 1/2" PN 350 1/2" 16,0 68,0
PN 13 WEO 23 S 90 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 82,0
PN 16 WEO 23 S 90 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 100,0
PN 20 WEO 23 S 90 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 100,0

Czesci zamienne
WEO S DEMORING Pierscien demontazowy WEO
WEO S M ANSCHLAG  Ogranicznik montazowy WEO

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
28.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



