SFH (3000 / 6000 PSI) 4 L VA
Zamocowanie do kotnierza SAE HANSA[/FLEX

WiasciwosSci
Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Materiat stal szlachetna
Wskazéwka
Zalecane s$ruby sg wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).
Artykut
Oznaczenie Szereg Wielkos¢ PB10.9 A
cisnieniowy kotnierza
(bar) (mm)
SFH 134 L VA 3000 PSI 1/2" 350 31,0 62 38,1 54 17,5 456 8,7 M8x25 5/16"x 1.1/4"
SFH204 L VA 3000 PSI 3/4" 350 389 6,2 476 65 222 518 10,7 M10x30 3/8"x 1.1/4"
SFH254 L VA 3000 PSI 1" 315 45,2 7,5 52,4 70 26,2 584 10,7 M10x30 3/8"x 1.1/4"
SFH 324 L VA 3000 PSI 1.1/4" 250 51,6 7,5 58,7 79 30,2 72,6 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
SFH404 L VA 3000 PSI 1.1/2" 200 61,1 7,5 69,9 94 357 822 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFH504 L VA 3000 PSI 2" 200 72,2 9,0 77,8 102 429 934 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFH604LVA 3000 PSI 2.1/2" 160 84,9 9,0 88,9 114 50,8 1082 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
SFH754LVA 3000 PSI 3" 160 1024 9,0 1064 135 619 1306 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFH6 134 L VA 6000 PSI 1/2" 400 32,5 7,2 40,5 56 18,2 472 87 M8x30 5/16"x 1.1/4"
SFH6204 L VA 6000 PSI 3/4" 400 421 8,3 50,8 71 23,8 60,0 10,7 M10x35 3/8"x 1.1/2"
SFH6 254 L VA 6000 PSI 1" 400 48,4 9,0 57,2 81 27,8 69,9 13,0 M12x45 -
SFH6 324 L VA 6000 PSI 1.1/4" 400 54,8 9,8 66,7 95 31,8 77,2 14,7 M14x45 1/2"x 1.3/4"
SFH6 404 L VA 6000 PSI 1.1/2" 400 64,3 12,1 794 113 36,5 95,0 17,0 M16x55 5/8"x2"
SFH6 504 L VA 6000 PSI 2" 400 80,2 12,1 96,8 133 445 1138 21,0 M20x70 3/4"x21/2"
Akcesoria
Zestaw imbusowych
AFS SCHR M Srub metrycznych
Zestaw imbusowych
AFS SCHR U srub UNC
SCHRAUBE M Sruba imbusowa

SCHRAUBE M VZ  Sruba imbusowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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