SIN DK
Ztgczka wttaczana, DK HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci

Rodzaj uszczelnienia 1  stozek zewnetrzny 24°/ 60°

Norma podobne do DIN 3863 ﬂT
Zakres dostawy ztaczka bez nakretki kotpakowej g

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazdéwka

Odpowiednig oprawe dobraé do typu weza.

Artykut

Oznaczenie do metrycznej nakretki kotpakowej do nakretki kotpakowej BSP
SIN 03 DK 3 2 1/8" 5,0 SUEMO2L SUEMO03R04
SIN 04 DK 4 3 3/16" 6,0 SUEMO04L SUEMO04R06
SIN 04 DK 06 4 3 3/16" 6,0 SUEMO6L -

SIN 04 DK 08 4 3 3/16" 6,0 SUEMO08L -

SIN 06 DK 6 4 1/4" 8,0 SUEMO6L SUEMO6R
SIN 06 DK 08 6 4 1/4" 8,0 SUEMO08L -

SIN 08 DK 8 5 5/16" 10,0 SUEMO08L SUEMO08R10
SIN 08 DK 10 8 5 5/16" 10,0 SUEM10L -

SIN 10 DK 10 6 3/8" 12,0 SUEM10L -

SIN 13 DK 12 8 1/2" 15,0 SUEM13L -

SIN 13 DK 16 12 8 1/2" 15,0 SUEM16L -

SIN 16 DK 16 10 5/8" 18,0 SUEM16L -

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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