ATS 100

Waz gtadki PTFE

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Przeznaczenie

Medium pressure applications with hydraulic fluids
and aggressive media

Zakres stosowania

Gtoéwnie w przemysle chemicznym i spozywczym

Wykonanie

gtadki Inliner z wielowarstwowego, czarnego PTFE
antistatic design

Wiasciwosci

Gtadki rdzen zapobiega gromadzeniu sig resztek w
wezu
dopuszczony do kontaktu z zywnoscig

Materiat weza

PTFE (policzterofluoroetylen)

Oplot

1 oplot z 1.4301 / 1.4306

Temperatura min. -70 °C
Temperatura max. 260 °C
Temperatura dotyczy tylko weza

Dopuszczenie

Materiat bazowy ma dopuszczenie FDA.

Wskazéwka

Wymienione wartosci cisnienia odnoszg sie tylko do wezy.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Od 120 °C nalezy uwzgledni¢ wspétczynnik zmniejszajacy cisnienie.
(Maks. ci$nienie robocze = ci$nienie robocze x wspotczynnik).<br>
Temp.: 120 °C/ 140 °C /160 °C / 180 °C /200 °C /220 °C
Wspotczynnik: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Wskaz6éwki do zaméwienia
inne wymiary na zapytanie
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ATS 106 6,5 7,0 8,8 9,9 0,76 76 224,0 0,092
ATS 108 8,2 8,7 10,5 11,6 0,64 102 207,0 0,141
ATS 110 9,9 10,6 12,8 14,1 0,89 133 183,0 0,148
ATS 113 13,1 13,4 15,5 17,2 0,89 152 161,0 0,249
ATS 116 16,1 17,1 19,0 20,6 0,89 178 114,0 0,290
ATS 120 19,3 20,3 22,2 23,8 0,89 203 103,0 0,339
ATS 125 25,6 26,6 28,5 30,1 0,89 305 80,0 0,461
Warianty produktu

TF 100 Waz PTFE, gtadki, 1 oplot, gtadki Inliner z biatego PTFE

TF 200

Waz PTFE, gtadki, 2 oploty, gtadki Inliner z biatego PTFE

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
www.hansa-flex.com
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