ATSE
Waz falisty PTFE HANSA[/ FLEX

Wtia$ciwos$ci

Przeznaczenie Medium pressure applications with hydraulic fluids
and aggressive media

Zakres stosowania  Giownie w przemysle chemicznym i spozywczym

Wykonanie falisty skretkowy inliner PTFE z czarnego PTFE
antistatic design

Wiasciwosci Due to the wide curl good self-cleaning properties
dopuszczony do kontaktu z zywnoscig

Materiat weza PTFE (policzterofluoroetylen)

Oplot 1 oplot z 1.4301 / 1.4306

Temperatura min.  -70 °C

Temperatura max. 260 °C

Temperatura dotyczy tylko weza
Dopuszczenie Materiat bazowy ma dopuszczenie FDA.
Wskaz6éwka

Wymienione wartosci ci$nienia odnoszg sie tylko do wezy.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Od 120 °C nalezy uwzgledni¢ wspétczynnik zmniejszajacy cisnienie.
(Maks. cisnienie robocze = ci$nienie robocze x wspotczynnik).<br>
Temp.: 120 °C /140 °C /160 °C /180 °C /200 °C /220 °C
Wspotczynnik: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Wskazéwki do zaméwienia
inne wymiary na zapytanie

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ wewnetrzna @ zewnetrzna @ zewnetrzna Grubosé Promien gigcia  Cisnienie robocze 20°C Cigzar na
min. max. min. max. Sciany min. (stat.)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (CED)
ATSE 006 6,1 6,7 9,3 9,9 0,75 18 172,0 0,140
ATSE 008 79 8,5 12,3 12,9 0,60 20 138,0 0,160
ATSE 010 9,5 10,2 12,8 14,5 0,65 20 138,0 0,152
ATSE 013 12,5 13,1 17,8 19,2 0,80 25 103,0 0,253
ATSE 016 157 16,4 21,8 24,0 0,80 51 83,0 0,304
ATSE 020 19,0 19,7 24,0 27,0 1,00 64 69,0 0,374
ATSE 025 255 26,2 32,2 36,1 1,00 89 46,0 0,543
ATSE 032 32,0 32,5 40,2 41,3 1,00 125 34,0 0,635
ATSE 040 38,0 38,9 47,8 49,0 1,00 152 30,0 0,840
ATSE 050 50,9 51,9 60,5 62,3 1,10 200 23,0 1,000
Warianty produktu

ATWE Waz falisty PTFE, falisty skretkowy inliner PTFE z biatego PTFE

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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