GVM 50 H
Manometr prézniowy glicerynowy HANSA[/FLEX

Wiasciwosci

Typ konstrukgc;ji Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Przytacze 1 Gwint zewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  uszczelnienie ptaskie z czopem

Przytgcze tylne, centryczne

Norma EN 837-1

Ttumienie napetnieniem glicerynowym

Zakres temperatury  czynnika maks. +60 °C
Otoczenia -20 °C do +60 °C

Wskazéwka

Zakres stosowania przy obcigzeniu spoczynkowym: 3/4 wartosci koncowej skali.
Zakres stosowania przy obcigzeniu zmiennym: 2/3 warto$ci koncowej skali.

Artykut

Oznaczenie Wielko$¢ znamionowa @ Zakres skali Klasa jakosci Przytacze
GVM 50 -1+0 H 50 -1..0 2,5 G 1/4"-19
GVM 50 -1+0.6 H 50 -1..+0,6 2,5 G 1/4" -19
GVM 50 -1+1.5 H 50 -1..41,5 2,5 G 1/4"-19
GVM 50 -1+3 H 50 -1...43 2,5 G 1/4"-19
GVM 50 -1+5 H 50 -1...45 2,5 G 1/4"-19
GVM 50 -1+9 H 50 -1..49 2,5 G 1/4"-19
GVM 50 -1+15 H 50 -1..+15 2,5 G 1/4"-19

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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