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Walizka pomiarowa z przyłączami gwintowanymi
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Właściwości
Materiał tworzywo sztuczne

Wskazówka
Przy zamówieniu podać pożądany zakres ciśnienia manometrów.

Opis
Kompletna walizka pomiarowa wyposażona w różne przyłącza pomiarowe (M 16 x 2 wzgl. M 16 x 2 i wtykowe).

Dodatkowe informacje
ZESTAW HFM M BOX 1 - obejmujący: 1 manometr Ø 63 wg wyboru, 1 x HFM SKE 2000, 1 x RIK NW 10 M 10-1, 1 x RIK NW 13 M 10-1, 1 x HFM D 08, 1 x HFM D
10, 1 x HFM MMA 1/4, 1 x HFM MMD 1/4, 1 x HFM MKO 10-1, 1 x HFM MKR 1/4, 2 kieszenie do manometrów
ZESTAW HFM M BOX 2 - obejmujący: 2 manometr Ø 63 wg wyboru, 1 HFM SKE 1500, 1 x HFM MMA 1/4, 1 x HFM MK 10-1, 1 x HFM MKR 1/4 ED, 1 x HFM MMD 1/4, 1
x HFM ADA 1500, 1 x HFM KL 08, 1 x HFM KL 10, 1 x HFM KL 12, 1 x HFM KS 10, 1 adapter 1/2" AG x 1/4" IG, 1 adapter 3/8" AG x 1/4" IG, 1 adapter M 16 x
1,5 IG x M 16 x 2 AG, 3 kieszenie do manometrów.
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