HFM SKE VA
Waz pomiarowy HANSA[/FLEX

WiasciwosSci
Zakres stosowania  Urzadzenia i akcesoria pomiarowe

Typ konstrukgcji przewdd elastyczny DN 2 z przytgczami

pomiarowymi M 16 x 2
Warstwa wewnetrzna  poliamid (
Wktad oplot aramidowy ’ O
Warstwa zewnetrzna  poliuretan &
Zakres dostawy z ostong przeciwpytowg
Temperatura min.  -20 °C

Temperatura max. 100 °C

Czynniki robocze ptyny na bazie oleju mineralnego i glikolu

Wskazéwka

Przytacza sg wykonane ze stali szlachetnej.

Artykut

Oznaczenie @ zewnetrzna @ wewnetrzna maks. ci$nienie robocze Promien giecia min. Dtugosc¢

(mm) (mm) (bar) (mm) (mm)

HFM SKE200VA 55 2 630 35 200
HFM SKE300VA 55 2 630 35 300
HFM SKE400VA 55 2 630 35 400
HFM SKE 630 VA 55 2 630 35 630
HFM SKE 800 VA 55 2 630 35 800
HFM SKE 1000 VA 5,5 2 630 35 1000
HFM SKE 1500 VA 5,5 2 630 35 1500
HFM SKE 2000 VA 55 2 630 35 2000
HFM SKE 2500 VA 5,5 2 630 35 2500
HFM SKE 3200 VA 55 2 630 35 3200
HFM SKE 4000 VA 55 2 630 35 4000
Warianty produktu

HFM SKE

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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