BOE R
Sruba spustowa oleju z zaworem HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci
Przytacze 1 Gwint zewnetrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia1  forma A - OR
Przytacze 2 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny cR
Typ konstrukgc;ji zawor spustowy
Zakres dostawy z pierécieniem miedzianym i kapturkiem
zamykajacym
Temperatura min. -30°C

Temperatura max. 200 °C

Wskazéwka

Materiat okragtej podktadki uszczelniajgcej w kotpaku ochronnym: NBR.
Materiat uszczelki na gniezdzie zaworu: FPM (Viton).

Opis
Sruba spustowa oleju BOE jest w pozycji spoczynkowej zamknieta (uszczelnienie o-ringiem). Przy nakreceniu weza spustowego oleju zawor otwiera
sie, tak ze olej moze odptynac.

Artykut

Oznaczenie G1 G2 Materiat

BOE R 1/4 G 1/4"-19 M22x1,5 stal

BOE R 3/8 G 3/8"-19 M22x1,5 stal

BOE R 1/2 G1/2"-14 M 26 x 1,5 stal

BOE R 5/8 G 5/8"-14 M 26 x1,5 stal

BOE R 3/4 G 3/4"-14 M26x1,5 stal / mosiadz
BOE R 7/8 G 7/8"-14 M 26 x 1,5 stal / mosigdz
BOER 1 G1"-11 M 26 x 1,5 mosigdz
BOER 1 1/4 G 1.1/4" -11 M26x1,5 mosigdz
BOER 1 1/2 G1.1/2" -11 M 26 x 1,5 mosigdz
Akcesoria

BOE ABLASS Waz spustowy oleju

BOE ABLASS 90 Waz spustowy oleju

Czes$ci zamienne
BOE DICHTSCHEIBE glc()rgg’fa podktadka uszczelniajgca do $ruby spustowe;j

BOE KAPPE Kapturek zamykajacy do $rub spustowych

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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