FLDRN |
Uszczelka pierscieniowa ptaska do ztgcza strazackiego HANSA / FLEX

Wiasciwo$ci
Typ konstrukcji  uszczelka ptaska do ztgcza statego z gwintem
wewnetrznym
Materiat kauczuk nitrylowy czarny ' \Q{
&1 5
o FdF -
Artykut
Oznaczenie do gwintu @ d1 S
(mm) (mm)
FLDR 1/2N G1/2" 17 22 2
FLDR 3/4 N G 3/4" 18 27 2
FLDR1N G1" 20 33 3
FLDR11/2N G1.1/2" 39 48 3
FLD R1 1/4 N G 1.1/4" 33 42 3
FLDR2N G2" 47 60 3
FLDR21/2N G21/2" 66 76 3
FLDR3N G3" 76 88 3
FLDR4N G4" 102 113 3
FLDR41/2N G 4.1/2" 105 126 3
FLDRS5N G5" 122 140 4
Warianty produktu
FLD RNW Uszczelka pierécieniowa ptaska do ztgcza strazackiego, nitryl biaty
FLDRT Uszczelka pierscieniowa ptaska do zlgcza strazackiego, PTFE

jest cze$cig zamienng do nastepujacych produktéw
FKKG IR AL Zlgcze state do ztacza strazackiego
FK KG IR MG Ztgcze state do ztacza strazackiego

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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