JG 01 (keg.
tacznik wk(reggy) HANSA[/ FLEX

Wiasciwo$ci
Zakres stosowania  urzgdzenia pneumatyczne, prozniowe i przemyst oW

spozywczy
Przytacze 1 gwint zewnetrzny BSPT stozkowy i
Rodzaj uszczelnienia 1  uszczelnia gwint ,

=] < ad2

Przytacze 2 ztaczka kielichowa wtykowa Y |
Ksztatt prosty
Typ konstrukcji tacznik wkrecany et ol U -
Kolor czarny
Czynniki robocze powietrze

ptynne czynniki robocze
gazy obojetne np. N2/CO2

Materiat korpus z kopolimeru acetalowego; o-ring z

nitrylu
Norma
Artykut
Oznaczenie J d2 G1 i L1 SW

(mm) (mm) (mm) (mm)

JG010401E 4 R 1/8"K 10 15 15
JG010402E 4 R 1/4" K 11 14 17
JG010501E 5 R 1/8"K 10 15 15
JG 010502 E 5 R 1/4" K 11 14 17
JG010601E 6 R 1/8" K 10 18 17
JG010602E 6 R 1/4" K 11 14 17
JG010801E 8 R 1/8" K 10 19 17
JG010802E 8 R 1/4" K 11 14 17
JG010803E 8 R 3/8" K 13 14 20
JG 011002 E 10 R 1/4" K 11 21 20
JG 011003 E 10 R 3/8" K 13 17 20
JG 011004 E 10 R1/2"K 16 15 22
JG011203E 12 R 3/8" K 13 27 24
JG011204 E 12 R 1/2"K 16 22 24
Akcesoria

JG 19 E Kapturek ochronny do tgcznika wtykowego
JG 18 S  Pierscien zabezpieczajgcy do fgcznika wtykowego

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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