LSK IR M

Ztgcze kiowe (powietrze)

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Typ konstrukgiji ztagcze ktowe z gwintem wewnetrznym

Uzupetnienie typu konstrukcji ~ z podwdjng krzywka zabezpieczajacg

Przytacze 1 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny
Przytgcze 2 ztacze kiowe

Rodzaj uszczelnienia 2  uszczelka mosiezna z wktadka gumowsg

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 95 °C

Materiat zeliwo

Ochrona powierzchni galwanizowany

Wskazéwka

Jako ztgczke wspoipracujaca stosowac ztgczke z uszczelkg gumowa.

Artykut

Oznaczenie Gwint przytacza Odlegtos¢ podpodrek katowych Cisnienie robocze bar
(mm)

LSKNW 13 IR M G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 IRM G 3/4" -14 42 PN 10

LSKNW 25 IR M G1"-11 42 PN 10

Czesci zamienne

LSKHOOS  Sruba ustalajaca do ztacza klowego
LSK MOOH Tuleja mosiezna do ztgcza ktowego
LSK SOOR Pierscien do weza do ztgcza ktowego

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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