OEL HLPD 46
Olej hydrauliczny na bazie mineralnej HANSA[/FLEX

Wtia$ciwos$ci

Zakres stosowania  jako olej uniwersalny, np. do pras hydraulicznych,
wtryskiwarek, maszyn budowlanych itd.

Klasyfikacja HLPD

Cecha dodatkowa  Szczegdlnie nadaje sie do systemow z wrazliwymi
zaworami sterujgcymi.

Wskazéwka

Uwaga: nie mieszac ze sobg réznych olejow.

Opis

Olej hydrauliczny powierzchniowo czynny na bazie mineralnej, z substancjami czynnymi przeciwdziatajacymi korozji, starzeniu oleju i zuzyciu
mechanicznemu.

Dodatkowe informacje

Dzieki wtasciwosciom powierzchniowo czynnym likwiduje osady w instalacjach hydraulicznych i zapobiega sklejaniu. Oleje HLPD wyrézniajg sie
szczegdlnie mozliwoscia wehfaniania pewnej ilosci wody bez powodowania probleméw eksploatacyjnych w instalacjach hydraulicznych.

Artykut

Oznaczenie Klasa lepkosci Opakowanie jednostkowe

OEL HLPD 46 ISO VG 46 20 litrow

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



